
คำแนะนำการตดิต้ังตู้คอนซเูมอรยู์นิท รุ่น Q
การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้าให้กับบ้านหรืออาคาร  จะต้องมีการแบ่งเป็นวงจรย่อยๆเสมอ  อุปกรณ์หลักที่ใช้ใน

การป้องกันและใช้แบ่งวงจรย่อยที ่นิยมใช้กันคือตู ้คอนซูเมอร์ยูนิท (หรือตู ้โหลดเซนเตอร์)  ซึ ่งภายในจะประกอบด้วย
เซอรก์ติเบรกเกอรเ์มน  1  ตวั และเซอรก์ติเบรกเกอรย์อ่ยหลายๆ ตวัตามจำนวนวงจรยอ่ยทีต่อ้งการใชง้าน  โดยเซอรก์ติเบรกเกอร์
จะมคีณุสมบตัใินการตดัวงจรไฟฟา้โดยอตัโนมตั ิ เม่ือใช้กระแสไฟฟา้เกนิ และ  เมือ่เกดิไฟฟา้ลดัวงจร

1.1 กรณทีีติ่ดต้ังเป็นแผงจา่ยไฟเมน
กรณีที ่ติดตั ้งเป็นแผงจ่ายไฟเมนของบ้านหรืออาคาร จะต้องเลือกใช้ขนาดกระแสไฟฟ้าที ่กำหนด (Rated Current)

หรือขนาดแอมป์ของเซอร์  กิตเบรกเกอร์เมน ให้เหมาะสมกับขนาดมิเตอร์วัดหน่วยไฟฟ้าตามกฏการไฟฟา้ฯ ดังตารางด้านล่าง ตัวอย่าง
เชน่ บ้านใชไ้ฟฟา้ระบบ 1 เฟส 2 สายใชมิ้เตอร ์วดัหนว่ยไฟฟา้ขนาด  5(15A) และ ใช้สายไฟชนดิทองแดงขนาด 4 ตารางมลิลิเมตร
เปน็สายไฟเมน  จะตอ้งใชเ้ซอรก์ติเบรกเกอรเ์มนทีมี่ขนาดไมเ่กนิ 16A เปน็เมนสวติช์

การติดตั้งแบบนี้จะใช้ได้เฉพาะกับเขตการไฟฟ้าฯ  ที่กำหนดให้ใช้เมนสวิตช์ที่มีค่าความทนกระแสไฟฟ้าลัดวงจร (Interrupting
Capacity) ไม่นอ้ยกวา่ 10 kA เทา่นัน้

รูปแสดงการตดิตัง้เปน็แผงจา่ยไฟเมน

1 การตอ่ไฟเขา้ตู้คอนซเูมอรย์นูทิ

หลักดินต้องทำจากวัสดุที่ทน ต่อการผุกร่อน และไม่
เป็นสนิม เช่น แท่งทองแดง, แท่งเหล็กชุบ หรือหุ้มด้วย
ทองแดง โดยมขีนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลางไมน่อ้ยกวา่ 16 มม.
(5/8”)  ยาวไมน่อ้ยกวา่ 2.4 เมตร

5
210 x 255 x 85 mm

จำนวน วงจรย่อย
ขนาด (สูงxกว้างxหนา)

รุ่น Q5

Busbar rating 63 A
ระบบไฟฟา้ AC 1 Phase,  Ue = 220 V,  Ui = 300 V,  f = 50 Hz,  TN-C-S,  IP30

7
210 x 255 x 85 mm

รุ่น Q7

น้ำหนัก (kg) 2.5 2.8

ขนาดมิเตอร์
ของเซอรก์ติ
เบรกเกอร์เมน

ขนาดสูงสุด ขนาดตำ่สุดของสายไฟ
เมนทองแดง (ตร.มม.)
ในอากาศ ในทอ่

5 (15)A
15 (45)A

30 (100)A
* หากเดนิสายเมนในทอ่ฝังดนิสายตอ้งไมเ่ลก็กวา่ 10 ตร.มม.

16A 4
50A 10 16
100A 25 50

วัดหนว่ย
ไฟฟา้

มาตรฐานการตดิต้ังของการไฟฟา้นครหลวง

4*

5 (15)A
15 (45)A
30 (100)A

ขนาดมิเตอร์
วัดหนว่ย
ไฟฟา้

หมายเหตุ

มาตรฐานการตดิต้ังของการไฟฟา้ภูมิภาค

ของเซอรก์ติ
เบรกเกอร์เมน

ขนาดสูงสุด ขนาดสายไฟเมนเล็กที่

อลูมิเนียม ทองแดง
สุดที่ยอมให้ใช้ (ตร.มม.)

16A 10 4
25 10

100A 50 35
50A

1.)สำหรบัสายไฟเมนภายในอาคารใหใ้ช้สายทองแดง
2.)ขนาดสายในตารางนีส้ำหรับวิธีการเดนิสายลอยในอากาศบนวสัดุฉนวน
    ภายนอกอาคาร หากวธิกีารเดนิสายแบบอืน่ ใหด้เูพิม่เตมิจากมาตรฐาน
    การตดิตัง้ทางไฟฟา้ สำหรบัประเทศไทย (มาตรฐาน ว.ส.ท.)

9
210 x 293 x 85 mm

รุ่น Q9

2.8



1.2 กรณทีีติ่ดต้ังเป็นแผงจา่ยไฟยอ่ย
การตดิตัง้เปน็แผงจา่ยไฟยอ่ย  เชน่ แผงจา่ยไฟยอ่ยประจำชัน้  แผงจา่ยไฟยอ่ยประจำหอ้ง ฯลฯ

รูปแสดงการติดตั้งเป็นแผงจ่ายไฟย่อย

2 การตอ่ไฟออกจากตูค้อนซเูมอรย์นูทิ

รูปแสดงการต่อไฟออกไปใช้งาน

การต่อไฟออกไปใช้งานให้แยกเป็นวงจรย่อย เช่น วงจรย่อยระบบ
แสงสว่าง, วงจรย่อยเต้ารับ, วงจรย่อยเครื่องปรับอากาศ, วงจรย่อย
เครื่องทำน้ำอุ่น, วงจรย่อยปั้มน้ำ ฯลฯ โดยจะต้องเลือกใช้ขนาดกระแส
ไฟฟ้าทีก่ำหนด (แอมป์) ของเซอรกิ์ตเบรกเกอรว์งจรยอ่ย รวมถงึขนาดสาย
ไฟฟ้าของวงจรย่อยให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ตามมาตรฐาน
การตดิตัง้ทางไฟฟา้

จุดที ่ เป ็นขั ้วต่อสายทุกจุดต้องทำการตรวจสอบ และขันน็อต
ขั้วต่อสายให้แน่น ถ้าขันขั้วต่อสายไม่แน่นเมื่อใช้กระแสไฟฟ้ามากๆ
อาจทำใหข้ัว้ตอ่สายรอ้นและไหมไ้ด้

         จำนวนขัว้ (Pole)                          2                              1

           400V~                    230/400V~

MCB  2 ขั้ว

กระแสไฟฟา้ทีก่ำหนด
(Rated current)  หรือ  In

ความทนกระแสไฟฟ้าลัดวงจร
ทีก่ำหนด

16A, 32A, 40A, 50A, 63A
(เลือกซ้ือตามการใชง้าน)
Icn = 10 kA  400V~
ตามมาตรฐาน  IEC 60898

แรงดนัไฟฟา้ทีก่ำหนด
(Rated voltage)

แบบของกระแสไฟฟา้ทริปทันที
(type of instantaneous tripping)

             B, C                          B, C

ตารางแสดงค่าทางไฟฟ้าของอุปกรณ์ต่างๆ
MCB  1 ขั้ว

          รุ่น (Model)                          NB1-63H                     DZ47-60

6A, 10A, 16A, 20A, 32A, 40A
(เลือกซ้ือตามการใชง้าน)

Icn = 3 kA  230/400V~
ตามมาตรฐาน  IEC 60898


