
คู่มือ
เครือ่งตดัไฟ รุ่น TS

คำเตอืน
1.เครือ่งตดัไฟทกุเครือ่งมขีนาดแอมปค์งที ่ ไมส่ามารถปรบัแอมปใ์หม้ากขึน้หรอืนอ้ยลงไดจึ้งควรเลอืกขนาดใหเ้หมาะสม
2.เพือ่การใชง้านอยา่งมปีระสทิธภิาพ โปรดศกึษาคูมื่อกอ่นตดิตัง้ใชง้าน

TSOR, TSLR, TSOD, TSLD, TSOC, TSLC, TSOS, TSLS, TSLB

version 5.1
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คุณสมบัติทางไฟฟ้า

จำนวนขัว้ (number of poles)
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด  (rated voltage)
กระแสไฟฟ้าที่กำหนด  (rated current)

กระแสเหลือที่ทำงานที่กำหนด
(rated residual operating current)

มาตรฐาน (standard)

เครื่องตัดไฟ 2 สาย
แบบ 2 ขัว้    ทีมี่ขัว้ปอ้งกนักระแสเกนิ 2 ขัว้

AC  220V    50Hz - 60Hz
16A,  20A,  32A,  40A,  50A,  63A   เลอืกซือ้ตามการใชง้าน

I∆n = 30mA  แบบปรบัตัง้กระแสเหลอืทีท่ำงานไดห้ลายคา่ ทีค่า่

มอก. 909-2548

ขนาดหน่วย มิลลิเมตร (mm)

5mA, 10mA, 15mA, 20mA, 25mA และ 30mA
ความทนกระแสไฟฟ้าลัดวงจรที่กำหนด (rated short-circuit capacity)  Icn = 10 kA

แบบของ  RCBO RCBO แบบทัว่ไป ทีข่ึน้กบัแรงดนัไฟฟา้  type AC
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การเลือกขนาดเครือ่งตัดไฟ
การเลือกขนาดเครื่องตัดไฟควรเลือกขนาดให้เหมาะสมกับ

ขนาดของสายไฟและวงจรไฟฟ้าที่จะไปควบคุม  ในกรณีที่นำไป
ใช้ควบคุมทั ้งบ้าน ควรเลือกขนาดกระแสไฟฟ้าที ่กำหนด
(แอมป์เครื่อง) ให้เหมาะสมกับขนาดของสายไฟเมน และขนาด
มิเตอร์วัดหน่วยไฟฟ้า (Kilo Watt Hour Meter) ตามกฏการไฟฟา้ฯ
ดังตารางด้านข้างนี้

มาตรฐานการตดิต้ังของการไฟฟา้นครหลวง
ขนาดมิเตอร์

5 (15)A
15 (45)A

* หากเดนิสายเมนในทอ่ฝังดนิสายตอ้งไมเ่ลก็กวา่ 10 ตร.มม.

วัดหนว่ย
ไฟฟา้

30 (100)A

5 (15)A
15 (45)A
30 (100)A

ขนาดมิเตอร์
วัดหนว่ย
ไฟฟา้

หมายเหตุ

ของเซอรก์ติ
เบรกเกอร์เมน

ขนาดสูงสุด ขนาดตำ่สุดของสายไฟ
เมนทองแดง (ตร.มม.)
ในอากาศ ในทอ่

มาตรฐานการตดิต้ังของการไฟฟา้ภูมิภาค

16A 4 4*
50A 10 16
100A 25 50

ของเซอรก์ติ
เบรกเกอร์เมน

ขนาดสูงสุด ขนาดสายไฟเมนเล็กที่

อลูมิเนียม ทองแดง
สุดที่ยอมให้ใช้ (ตร.มม.)

16A 10 4
25 10

100A 50 35
50A

1.)สำหรบัสายไฟเมนภายในอาคารใหใ้ช้สายทองแดง
2.)ขนาดสายในตารางนีส้ำหรับวิธีการเดนิสายลอยในอากาศบนวสัดุฉนวน
    ภายนอกอาคาร หากวธิกีารเดนิสายแบบอืน่ ใหด้เูพิม่เตมิจากมาตรฐาน
    การตดิตัง้ทางไฟฟา้ สำหรบัประเทศไทย (มาตรฐาน ว.ส.ท.)
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การนำเครือ่งตัดไฟ ไปติดเพ่ือป้องกันการใช้กระแสไฟฟา้เกินให้กับท้ังบ้าน จะต้องเลือกขนาดกระแสไฟฟา้ท่ีกำหนด (แอมป์เคร่ือง)
ให้มีค่าไม่เกินขนาดสูงสุดของเซอร์กิตเบรกเกอร์เมนในตาราง  เช่น ขอไฟฟ้าชนิด 1 เฟส 2 สาย  โดยใช้มิเตอร์วัดหน่วยไฟฟ้าขนาด 5(15A)
และใช้สายไฟฟา้ชนิดทองแดงขนาด 4 ตร.มม. เป็นสายไฟเมน จะต้องใช้เคร่ืองตัดไฟขนาด 16A  การใช้เคร่ืองตัดไฟท่ีมีแอมป์ สูงเกินไป
เช่น 32A  เมื่อมีการใช้กระแสไฟฟ้าเกินขนาดมิเตอร์วัดหน่วยไฟฟ้าและสายไฟเมน เครื่องตัดไฟจะยังไม่ตัดวงจร มีผลทำให้
สายไฟเมนและมเิตอร์วัดหน่วยไฟฟา้ไหม้หรือเสียหายได ้นอกจากนี ้การเลือกขนาดแอมปเ์คร่ืองท่ีมากเกนิไป เม่ือเกิดไฟช็อตท่ีมีค่ากระ
แสลัดวงจรตำ่ๆ เคร่ืองตัดไฟจะยงัไม่ตัดวงจรทนัที เพราะคา่กระแสลดัวงจรขึน้อยู่กับขนาดมเิตอร์วัดการใชไ้ฟฟ้า, อิมพีแดนซข์องแหลง่
จ่ายไฟของการไฟฟา้ฯ, ขนาดพืน้ทีห่นา้ตดัของสายไฟ, ความยาวของสายไฟ ฯลฯ

การติดต้ังเคร่ืองตัดไฟ
ตอ่สายไฟเขา้เครือ่งตดัไฟทางดา้นไฟเขา้ (IN)   ตอ่ไฟ

ออกไปใช้ทางด้านไฟออก (OUT)    จะต้อง ต่อสายไฟให้ถูกข้ัว
สายเส้นไฟ (L) คือสายเส้นที ่ใช ้ไขควงวัดไฟมีไฟติด
สายนิวทรัล (N)  คือสายสายเส้นที่ใช้ใขควงวัดไฟไม่ติด
ทำความสะอาดทองแดงสายไฟอย่าให้มีสนิม ก่อนต่อเข้า
เครื ่อง จะต้องขันสกรูขั ้วต่อสายไฟให้แน่น ถ้าทองแดง
สายไฟเป็นสนิม หรือขันสกรูข้ัวต่อสายไฟไม่แน่น กระแสไฟฟ้า
ไหลไม่สะดวกจะทำให้เกิดความร้อนและทำให้ขั้วต่อสาย
ไหม้ได้
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การติดตั้งเครื่องตัดไฟ 2 สายร่วมกับตู้โหลดเซนเตอร์
1.ติดตั้งเป็นเมนสวติช์ใหก้บัตู้คอนซเูมอรย์นูทิทีเ่ป็นแผงจา่ยไฟเมน
การนำเครื่องตัดไฟไปติดตั้งเป็นเมนสวิตช์ให้กับแผงจ่ายไฟหรือตู้คอนซูเมอร์ยูนิทที่เป็นแผงจ่ายไฟเมนของบ้านหรืออาคาร ดูรูป

ในหน้าที่ 6 โดยจะต้องเลือกใช้ขนาดกระแสไฟฟ้าที่กำหนด (rated current) หรือขนาดแอมป์ของเครื่องตัดไฟให้เหมาะสมกับขนาด
มิเตอร์วัดหน่วยไฟฟา้ตามกฏการไฟฟา้ฯ  ดังตารางในหนา้ท่ี 3   การติดต้ังแบบน้ีใช้ได้เฉพาะเขตการไฟฟา้ท่ัวๆไปท่ีกำหนดใหเ้มนสวิตช์
มีคา่ความทนกระแสลดัวงจรทีก่ำหนด (rated short-circuit capacity) ไม่นอ้ยกวา่ 10 kA

ตามกฏข้อบังคับของการไฟฟ้าฯ เมนสวิตช์จะต้องมีค่าความทนกระแสลัดวงจรไม่ต่ำกว่า 10 kA  ในเขตทั่วไปของการ
ไฟฟา้นครหลวง หรอืไม่ตำ่กวา่ 50 kA ในเขตวงจรตาขา่ย(เขตวดัเลยีบ)

2.ติดตั้งหลงัเมนสวติช์ใหก้บัตู้คอนซเูมอรย์นูทิทีเ่ป็นแผงจา่ยไฟเมน
ในกรณีท่ีแผงจ่ายไฟเดมิของบ้านหรืออาคารมีโมลเคสเซอรกิ์ตเบรกเกอร ์(MCCB) เป็นเมนสวติช์อยู่แล้วให้ติดต้ังเคร่ืองตัดไฟหลัง

เมนสวิตช์ ดูรูปในหน้าที่ 7 โดยเลือกใช้ขนาดกระแสไฟฟ้าที่กำหนด (rated current) หรือขนาดแอมป์ของเครื่องตัดไฟให้เหมาะสม
กับขนาดกระแสไฟฟ้าที่ใช้กับแผงจ่ายไฟนั้น ๆ เนื่องจากโมลเคสเซอร์กิตเบรกเกอร์ (MCCB) จะมีค่าความทนกระแสลัดวงจรได้สูง
ดังนั้นการติดตั้งแบบนี้จึงเหมาะ สำหรับเขตการไฟฟ้าที่บังคับให้ใช้เมนสวิตช์ที่มีค่าความทนกระแสลัดวงจรสูงๆ

3.ติดตั้งเป็นเมนสวติช์ใหก้บัตู้คอนซเูมอรย์นูทิทีเ่ป็นแผงจา่ยไฟยอ่ย
การนำเคร่ืองตัดไฟไปติดต้ังเป็นเมนสวิตช์ให้กับแผงจ่ายไฟย่อย  เช่น แผงจ่ายไฟประจำช้ัน แผงจ่ายไฟประจำห้อง ฯลฯ  ดูรูปในหน้า

ที ่8
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รูปแสดงการตดิตัง้เครือ่งตดัไฟ  2  สาย เพือ่ใช้เปน็เมนสวติชใ์หก้บัแผงจา่ยไฟเมน
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รูปแสดงการตดิตัง้เครือ่งตดัไฟ  2  สาย หลงัเมนสวติชใ์หก้บัแผงจา่ยไฟเมน
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รูปแสดงการตดิตัง้เครือ่งตดัไฟ  2  สายเพือ่เปน็เมนสวติชใ์หก้บัแผงจา่ยไฟยอ่ย
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วิธีใช้
1.คนัโยกเบรกเกอร ์  ดนัขึน้=เปดิ  ดงึลง=ปิด  เมือ่เครือ่ง

ตัดไฟตัดวงจร คันโยกเบรกเกอร์จะตกลงมาด้านล่าง ซึ่งเป็นตำ
แหนง่ ปิด  ถา้จะเปดิขึน้ใชง้านใหมใ่หด้นัขึน้

2.ปุ่มทดสอบไฟรั่ว  เป็นปุ่มทดสอบระบบการทำงาน
ของเครื ่องเมื ่อเกิดไฟรั ่ว หรือไฟดูดจากไฟรั ่ว เมื ่อกดปุ ่มนี ้
จะทำใหเ้ครือ่ง ตดัวงจร   ควรกดทดสอบเดอืนละครัง้

3.ลูกบิดปรับกระแสรั ่วตัดวงจร  ก่อนปรับให้ใช้เข็ม
หมดุงดักระจกตรงรอยบากออก  ใช้ไขควงแบนหมนุปรบัปริมาณ
กระแสไฟฟา้รัว่ทีจ่ะทำใหเ้ครือ่งตดั  เชน่ ถา้ตัง้ไวท้ีต่ำแหนง่ 5 mA
เมือ่มีปริมาณกระแสไฟฟา้รัว่เกนิ  5 mA   จะทำใหเ้ครือ่งตดัวงจร
ทันที ลูกบิดนี ้ควรปรับตั ้งไว้ที ่ตำแหน่งกระแสรั ่วน้อยๆก่อน
หากเปิดเครื่องใช้งานแล้วเครื่องยังตัดวงจรอยู่  ให้หมุนทวนเข็ม
นาฬิกาเพื่อปรับกระแสเพิ่ม ถ้าหากหมุนไปที่ตำแหน่ง 30 mA
เม่ือเปิดเครือ่งใชง้านแลว้เครือ่งยงัตดัวงจรอยูแ่สดงวา่มีไฟร่ัว เกนิ
30 mA ต้องทำการหาจุดที ่เก ิดไฟรั ่วให้พบแล้วทำการแก้
ไขไมใ่หเ้กดิไฟรัว่กอ่น  จึงจะสามารถเปดิเครือ่งขึน้ใชง้านใหมไ่ด้



 10

วิธีใช้

5.ฟิวส์ป้องกันวงจรควบคุมเครื ่อง (Control Fuse)
เป็นฟิวส์ที่ใช้ป้องกันแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ภายในตัวเครื่อง
เมื ่อมีแรงดันไฟฟ้าเกินชั ่วขณะเข้ามาในระบบไฟฟ้า เช ่น
เกิดฟ้าผ่าลงสายไฟ ซึ ่งอาจทำให้แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์
เกิดการช็อตและทำให้ฟิวส์ขาด สามารถทราบได้จากหลอด
ไฟซัพพลาย (supply Lamp) จะไม่ติดสว่าง ฟิวส์นี้สามารถ
เปลี่ยนใหม่ได้  ก่อนเปลี่ยนฟิวส์ให้โยกคันโยกเบรกเกอร์ลงมาที่
ตำแหนง่ปิดก่อน  ใช้ไขควงปากแบนขนัทวนเขม็นาฬกิา ประมาณ
1/4 รอบ  (ตามทศิทางลกูศรบนตวักระบอกฟวิส)์ โดยหวักระบอก
ฟิวส์จะเด้งขึ ้นมา ใช้มือดึงหัวกระบอกฟิวส์ออกมา โดยจะ
มีลูกฟิวส์ติดออกมาด้วย ให้ดึงลูกฟิวส์ออกแล้วเปลี่ยนตัวใหม่
ใส่หัวกระบอกฟิวส์กลับเข้าดังเดิม เมื่อโยกคันโยกเบรกเกอร์
ขึ ้นหลอดไฟ ซับพลายจะติดสว่างเครื่องจะสามารถใช้งานได้
ดังเดิม

4.เมือ่คนัโยกเบรกเกอรอ์ยูใ่นตำแหนง่เปดิ และมแีรงดนัไฟฟา้จา่ยเขา้มาทีข่ัว้ตอ่สายดา้นไฟเขา้ หลอดไฟซพัพลายจะตดิสวา่ง
ซึ่งเป็นการแสดงว่ามีแรงดันไฟฟ้าจ่ายเข้ามาเพียงพอที่จะทำให้เครื่อง สามารถทำงานได้เมื่อเกิดไฟดูด-ไฟรั่ว  หากหลอดไฟซับ
พลายไมต่ดิซึง่อาจมสีาเหตมุาจาก  ตอ่ไฟเขา้เครือ่งไมค่รบทัง้เสน้ L และเสน้ N ,  แรงดนัไฟฟา้ตกมาก , ฟวิส(์Control Fuse) ขาด
จะมีผลทำให้ระบบการตัดวงจรเมื ่อเกิดไฟดูด-ไฟรั ่วไม่ทำงาน   แต่ระบบตัดวงจรเมื ่อเกิดไฟช็อตและระบบตัดวงจรเมื ่อใช้
กระแสไฟฟา้เกนิ ยงัคงสามารถทำงานไดอ้ยู่

รูปแสดงการถอดเปลี่ยนฟิวส์
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คุณสมบติัของเครือ่ง

1.ตัดเมื่อไฟรั่ว  ไฟรั่วคือการที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้าลงสู่พื้นดิน ซึ่งมีสาเหตุมาจากฉนวนหรือสายไฟ ของ
อุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด ไฟร่ัวนอกจากทำใหส้ิ้นเปลืองไฟฟ้า ยังทำให้เกิดอันตรายถ้ากระแสไฟฟ้าร่ัวมีปริมาณมากๆ  ถ้ามีปริมาณไฟร่ัวลงดิน
เกนิคา่ทีต่ัง้ไวท้ีลู่กบดิปรบักระแสรัว่ตดัวงจร (sensitivity) จะทำใหเ้ครือ่งตดัวงจรทนัท ีโดยมคีณุสมบตัใินการตดัวงจร ตามมาตรฐาน
มอก.909-2548

ไฟรั่วที่พบได้บ่อยมักเกิดจากการเดินสายไฟในผนังตึก หรือฝังดิน โดยไม่ได้ร้อยท่อสายไฟที่ได้มาตรฐาน เมื่อเปลือกของสาย
ไฟชำรุดหรือฉีกขาดจะทำให้เกิดไฟร่ัวลงสู่พ้ืนดิน บางคร้ังเกิดจากน้ำเข้าสวิตช์หรือปลักซ์ไฟ เน่ืองจากฝนตก  หรือน้ำท่วม บางคร้ังเกิดจาก
เครือ่งใช้ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐาน หรือใช้งานมาเปน็เวลานานจนเสือ่มสภาพ เกิดไฟฟา้ร่ัวมาทีโ่ครงตวัถงั เช่น การเกดิไฟฟา้ร่ัวทีโ่ครงตูเ้ยน็
การเกดิไฟรัว่ทีป้ั่มน้ำ

2.ตัดเมื่อเกิดไฟดูดจากไฟรั่ว  ไฟดูดจากไฟรั่วคือการที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวคนลงสู่พื้นดิน การเกิดไฟดูดส่วนใหญ่
เป็นไฟดดูจากไฟรัว่      ถ้าเกดิไฟดดูจากไฟรัว่โดยมปีริมาณกระแสไฟฟา้ไหลผ่านเกนิค่าท่ีต้ังไว้ท่ี     ลูกบิดปรับกระแสรัว่ตัดวงจร   (sen-
sitivity) จะทำใหเ้ครือ่งตดัวงจรทนัท ีโดยมคีณุสมบตัใินการตดัวงจร ตามมาตรฐาน  มอก.909-2548

การทีก่ระแสไฟฟา้ไหลผา่นรา่งกายจากสายไฟเสน้ L ไปสู่สายไฟเสน้ N หรอืจากเฟสใดเฟสหนึง่ผา่นรา่งกายไฟยงัอกีเฟสหนึง่
ในระบบไฟฟ้า 3 เฟส โดยไม่มีปริมาณกระแสไฟฟ้าไหลผ่านลงสู่พื้นดินเลย การเกิดไฟดูดลักษณะนี้ไม่ใช้ไฟดูดประเภทไฟรั่วลงดิน
(Ground Fault) กรณีเช่นนี้อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ โดยเครื่องตัดไฟไม่ตัดวงจร และไม่อาจหาเครื่องตัดไฟยี่ห้อใด
หรือประเภทใดมาตดัไฟในกรณน้ีีได้
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 ความรุนแรงหรืออันตรายจากกระแสไฟฟา้ไหล
ผ่านรา่งกายขึน้อยูกั่บ

- ชนิดของกระแสไฟฟา้ ร่างกายมนษุย์จะทนไฟ
ฟ้ากระแสตรงไดม้ากกวา่ไฟฟา้กระแสสลบั

- แรงดันไฟฟ้า และปริมาณไฟฟา้ท่ีไหลผ่านร่าง
กาย ถ้าแรงดันไฟฟ้าสูงจะมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน
มาก ทำใหเ้ปน็อนัตรายมาก

- ระยะเวลาทีก่ระแสไฟฟา้ไหลผา่น
- ความชื้น อุณหภูมิ พื้นที่สัมผัส แนวเส้นทางที่

กระแสไฟฟา้ไหลผ่านร่างกาย  

เส้นทางกระแสไฟฟ้า ตัวคูณกระแส
มือซ้ายไปเทา้ซา้ย, เทา้ขวาหรอืทัง้สองเทา้
มือทั้งสองไปยังเท้าทั้งสอง
มือซ้ายไปยังมือขวา
มือขวาไปเทา้ซา้ย, เทา้ขวาหรอืเทา้ทัง้สอง
หลังไปมือขวา
หลังไปมือซ้าย
หน้าอกไปมือขวา
หน้าอกไปมือซ้าย
ทีน่ัง่ไปยงัมอืซ้าย, มือขวาหรอืมือทัง้สอง

ผลของร่างกายที่กระแสไหลผ่าน
ไม่มีปฏิกิริยา ถ้ากระแสไม่เกิน 0.5 mA

โซน
AC-1

เริม่มีความรูสึ้ก แตย่งัไมเ่ปน็อนัตราย โดยเฉลีย่
แล้วไม่เกิน 10 mA  ยังสามารถคลายมือออกได้

AC-2

เริ่มมีการหดตัวของกล้ามเนื้อ หรือหายใจลำบาก
อาจมีผลต่อการทำงานของหัวใจ

AC-3

เปน็ยา่นอนัตรายตอ่หวัใจ   (หวัใจเตน้ผดิปกติ
ความดนัโลหติตกลง)  และมแีผลไหม้

AC-4

กราฟแสดงผลของกระแสไฟฟ้าสลับความถี่ระหว่าง 15 Hz ถึง 100 Hz ตามมาตรฐาน IEC

1.0
1.0
0.4
0.8
0.3
0.7
1.3
1.5
0.7
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รูปแสดงตวัอยา่งการตดัวงจร เมือ่เกดิไฟรัว่ และไฟดดูจากไฟรัว่



 14

3.ตัดเม่ือเกดิไฟช็อต  ไฟช็อตหรอืไฟฟา้ลัดวงจร คือการทีก่ระแสไฟฟา้ไหลผา่นตวันำ จากสายเสน้หนึง่ไปสู่สายอกีเสน้หนึง่
(จากเสน้ L ไปเสน้ N หรอื ระหวา่งเฟส ในระบบไฟฟา้ 3 เฟส) โดยมกีระแสไฟฟา้ไหลผา่นมากๆ เมือ่เทยีบกบักระแสใชง้านในภาวะ
ปกต ิ   ซ่ึงมสีาเหตมุาจากฉนวนของสายไฟชำรดุ ทำใหเ้กดิการสมัผัสกนัของตวันำไฟฟา้ เมือ่เกดิไฟฟา้ชอ็ตจะทำใหเ้กดิความรอ้นสงู
ทำใหตั้วนำไฟฟา้ชำรดุเสยีหายและเปน็สาเหตขุองการเกดิอัคคภัีย

เมื ่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจร จะเกิดกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเครื ่องตัดไฟในปริมาณมากๆ ถ้าปริมาณกระแสไฟฟ้าที ่ไหลผ่าน
มีค่ามากกวา่ค่ากระแสเกนิทริปทันที(Overcurrent Instantaneous tripping) ของเครือ่งตัดไฟจะทำใหเ้คร่ืองตัดวงจร ทันทีภายในเวลา
0.1 วนิาท ี  โดยมคีณุสมบตัใินการตดัวงจร ตามมาตรฐาน  มอก.909-2548

เมื ่อเกิดไฟฟ้าช็อต จะเกิดกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน
ซ่ึงค่าปริมาณกระแสไฟฟ้าลัดวงจรน้ีจะข้ึนอยู่กับพ้ืนท่ีหน้าตัด
ของตัวนำไฟฟ้าหรือสายไฟ, ความยาวของสายไฟ ,
อิมพีแดนซ์ของแหล่งจ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า ฯลฯ

จากตารางจะเห็นได้ว่าเม่ือเกิดไฟช็อตท่ีมีกระแสไฟฟ้าลัด
วงจรน้อยๆ เคร ื ่องตัดไฟขนาด 63A จะตัดวงจร
ได้ยากกว่าเคร ื ่องตัดไฟขนาด 32A ดังนั ้นควรเลือก
ขนาดของเครื่องให้เหมาะสมกับการใช้งาน ไม่ควรเลือก
ขนาดกระแสไฟฟา้ท่ีกำหนด (ขนาด แอมป์เคร่ือง) มากเกินไป
ในกรณีที่ใช้เครื่องที่มีแอมป์มาก ควรแบ่งเป็นวงจรย่อยๆ
หลายๆ วงจรโดยการใช้ตู ้โหลดเซนเตอร์ที ่ใช้เซอร์กิต
เบรกเกอรว์งจรยอ่ยทีมี่ค่า แอมป์น้อยๆ มาควบคมุ   เพ่ือการ
ป้องกันไฟ ช็อตที่ดีขึ้น

กระแสไฟฟ้าท่ีกำหนด
(Rated Current)

พิสัยของกระแสเกินทริปทันท ี
(Ranges of overcurrent Instantaneous tripping)

16A 48A - 80A
20A 60A - 100A
32A 96A - 160A
40A 120A - 200A
50A 150A - 250A
63A 189A - 315A

แบบ B
80A - 160A
100A - 200A
160A - 320A
200A - 400A
250A - 500A
315A - 630A

แบบ C

ตารางแสดงค่าพิสัยของกระแสเกินทริปทันทีของเครื่องตัดไฟ
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รูปแสดงตวัอยา่งการตดัวงจร เมือ่เกดิไฟชอ็ต และใชก้ระแสไฟฟา้เกนิ
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4.ตัดเมื่อใช้กระแสไฟฟ้าเกิน    การใช้กระแสไฟฟ้าเกินกว่า
ขนาดของสายไฟ จะทำใหส้ายไฟร้อนและเกดิการลุกไหม้  เคร่ืองตัดไฟจะตดั
วงจรไฟฟ้าเม่ือใช้กระแสไฟฟา้เกินค่ากระแสไฟฟา้ท่ีกำหนดของเครือ่ง (rated
current) หรือแอมป์เครื่อง  โดยมีคุณสมบัติการตัดวงจร ตามมาตรฐาน
มอก.909-2548

การติดต้ังเคร่ืองตัดไฟเป็นเมนสวิตช์คุมท้ังบ้าน จะมีผลในการป้องกัน
การใช้กระแสไฟฟ้าเกินขนาดของสายไฟเมน และมิเตอร์วัดหน่วยไฟฟ้า ใน
กรณีที ่ใช้เครื ่องตัดไฟเกินกว่า 16A ระบบการเดินสายไฟภายในบ้าน
จะต้องแยกเป็นวงจรย่อยและมีอุปกรณ์ป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกินใน
แต่ละวงจรย่อย ซึ่งได้แก่คัตเอาท์ฟิวส์วงจรย่อย หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์
วงจรย่อย

การเลือกขนาดอุปกรณ์ป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกินให้กับวงจรย่อย
ตอ้งเลอืกขนาดแอมปใ์หเ้หมาะสมกบัขนาดสายไฟทีใ่ช้ในวงจรยอ่ย เช่น ใช้
สายไฟขนาด 2.5 ตร.มม. เดนิไปปลกัซไ์ม่ควรใชเ้ซอรก์ติเบรกเกอรว์งจรยอ่ย
มากกวา่ 16A มาควบคมุ   ดงันัน้การใชเ้ครือ่งตดัไฟขนาด 16A มีผลในการ
ป้องกนัการใชก้ระแสไฟฟา้เกนิใหก้บัสายไฟขนาด 2.5 ตร.มม. ภายในบา้น
ด้วยโดยไม่ต้องแยกเป็นวงจรย่อยอีก

เพื่อความสะดวกในการแยกวงจรย่อย ควรใช้ตู ้คอนซูเมอร์ยูนิท
ในการติดตั้งร่วมกับเครื่องตัดไฟ
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กราฟแสดงคณุสมบตัขิองเซอรก์ติเบรกเกอร ์ตามมาตรฐานสากล IEC 60898
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โคมไฟฉุกเฉิน   (เฉพาะรุ่นมีไฟฉุกเฉินเท่านั้น)

เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางไฟฟ้า  และเครื่องตัดไฟตัดวงจรไฟฟ้าภายใน
บ้าน เครื่องตัดไฟจะทำการต่อวงจรไฟฟ้าโดยอัตโนมัติให้กับโคมไฟฉุกเฉิน
ตำแหนง่เสยีบปลกัซข์องโคมไฟฉกุเฉนิ จะอยูท่างดา้นลา่งขวาของเครือ่งตดั
ไฟ ห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นมาเสียบ   นอกจากโคมที่ให้มาพร้อมเครื่องตัด
ไฟเท่าน้ัน

ข้อควรรู้
คุณสมบัติอย่างหนึ่งของเครื่องตัดไฟ คือตัดกระแสไฟทุกครั้งที่เกิดไฟรั่ว   ดังนั้นหากระบบไฟฟ้าในบ้านของคุณมีไฟรั่วอยู่

ก่อนติดตั้งเครื่อง  เครื่องตัดไฟจะตัดไฟทันทีที่ติดตั้งเสร็จและเปิดเครื่องใช้งาน ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแก้ไขปัญหา ไฟรั่ว
จนสำเรจ็ก่อนเปดิเครือ่งใชง้าน

อุบัตเิหตทุางไฟฟา้มหีลายชนดิ   หากเปน็กรณเีกดิจากไฟรัว่ ไฟดดูจากไฟรัว่ ไฟชอ็ต ใช้กระแสไฟฟา้เกนิ   ถา้มปีริมาณทาง
ไฟฟา้อยูใ่นชว่งขอบเขตความสามารถการทำงานของเครือ่งตดัไฟแลว้  เครือ่งตดัไฟสามารถปอ้งกนัอนัตรายได้
แตห่ากเกดิจากกรณอ่ืีนๆ  เชน่ ฟา้ผา่ลงสายไฟอยา่งรนุแรง การจา่ยแรงดนัไฟฟา้ของการไฟฟา้ฯ เกนิเขา้มาในระบบไฟฟา้  อุปกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่มีคุณภาพ เช่น พัดลมร้อนจัดจนไหม้ ขาหลอดไฟหลวม ขาปลักซ์และเต้ารับหลวมจนเกิดความร้อนและไหม้
การใช้สายไฟผิดขนาด จุดต่อสายไฟที ่ต ่อไม่แน่นจะทำให้เก ิดความร้อนและอาจเกิดเพลิงไหม้ได้  กรณีที ่กล่าวมา
เหล่านี ้ เคร ื ่องตัดไฟไม่สามารถป้องกันอันตรายได้ และไม่สามารถหาเคร ื ่องตัดไฟประเภทใดหร ือยี ่ห ้อใดๆมาป้อง
กันอันตรายจากอุปกรณ์ไฟฟ้าและการติดตั้งที่ไม่ได้มาตรฐานเหล่านี้เลย ดังนั้นการเลือกอุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆ ควรพิจารณาให้ถี่ถ้วน
เพือ่ใหไ้ดอุ้ปกรณไ์ฟฟา้ทีไ่ดม้าตรฐาน รวมถงึการตดิตัง้และ ใช้งานอยา่งถกูวธิ ีเพือ่ความปลอดภยัของทา่นและครอบครวั
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ปัญหาและการแกไ้ข
1.เครื่องตัดวงจร   เมื่อเครื่องตัดจะต้องหาว่าเครื่องตัดเนื่องจากสาเหตุใด
    1.1 เม่ือเคร่ืองตัดวงจรเน่ืองจากไฟร่ัว หรือ ไฟดูด  หากทราบจุดท่ีไฟร่ัวให้ทำการแยกระบบไฟจดุท่ีเกิดไฟร่ัวออก หากยังไม่ทราบจุดท่ีเกิดไฟร่ัว ให้ทดลอง

หมุนลูกบิดปรับกระแสรั่วตัดวงจรเพิ่มขึ้นทีละน้อย จนกว่าเครื่องจะไม่ตัด  หากหมุนลูกบิดไปที่ตำแหน่งไฟรั่วสูงสุดแล้วเครื่องยังตัดวงจรอยู่ จะต้องทำการหา
จุดที ่เกิดไฟรั ่วให้พบ  การหาไฟรั ่วให้ถอดสายไฟที ่ต่อทางด้านออกของเครื ่องตัดไฟทุกเส้น แล้วค่อยๆต่อสายไฟที ่แยกไปจุดต่างๆภายในบ้านทีละเส้น
หมุนลูกบิดปรับกระแสร่ัวตัดวงจรไว้ท่ีตำแหน่ง 5mA   ถ้าเปิดเคร่ืองใช้งานแล้วเคร่ืองตัดวงจรแสดงวา่วงจรไฟฟ้าท่ีต่อไปใช้งานจุดน้ันเกิดไฟร่ัว  การท่ีจะหาจุดท่ีเกิดไฟร่ัวได้
จะตอ้งพยายามแยกระบบไฟฟา้ออกเปน็สว่นยอ่ยๆ ใหม้ากทีสุ่ด

   1.2 เมื่อเครื่องตัดวงจรเนื่องจากไฟช็อต หรือ ใช้กระแสไฟฟ้าเกิน  ให้หาจุดที่เกิดไฟช็อตและแยกจุดที่เกิดไฟช็อตออกก่อนที่จะเปิดเครื่องใช้งาน
การที่จะทดสอบว่าเครื่องตัดวงจรเนื่องจาก ใช้กระแสไฟฟ้าเกินหรือ ไม่ให้ใช้แคล้มป์แอมป์มิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านเครื่องตัดไฟเมื่อเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมด
หากกระแสไฟฟ้าที่วัดได้มีค่าเกินกระแสไฟฟ้าที่กำหนด (Rated Current) ของเครื่องตัดไฟแสดงว่า เครื่องตัดเนื่องจากใช้กระแสไฟฟ้าเกิน

    1.3 เครือ่งตดัวงจรเนือ่งจากเครือ่งเสยี  หากถอดสายไฟที่ต่อทางด้านออกจากเครื่องตัดไฟทุกเส้นแล้ว เครื่องแล้วยังตัดอยู่  แสดงว่าเครื่องเสีย
2.เครื่องไม่ตัดวงจร  เครื่องไม่ตัดวงจรอาจมีสาเหตุจาก
     2.1 เครื ่องไม่ตัดวงจรเมื ่อเกิดไฟรั ่ว หรือ ไฟดูด  การที่เครื ่องไม่ตัดอาจเป็นเพราะกระแสไฟฟ้าที ่รั ่วที ่ผ่านตัวคนลงดินยังมีค่า ไม่เกิน

ที ่ตั ้งไว้ที ่ลูกบิดปรับกระแสรั ่วตัดวงจร หรืออาจเป็นเพราะไม่ใช่ไฟดูดชนิดไฟรั ่ว (เป็นการจับสายไฟ 2 เส้น) การทดสอบให้ทำไฟรั ่วแล้วใช้แคล้มป์แอมป์
มิเตอร์แบบวัดกระแสไฟฟ้ารั่ว ทำการวัดค่ากระแสไฟรั่วหากค่ากระแสไฟรั่วที่อ่านได้จากมิเตอร์มากกว่าค่าที่ตั้งไว้ที่ลูกบิดปรับ sensitivity แล้วเครื่องไม่ตัดวงจร
แสดงวา่เครือ่งเสยี

     2.2 เครื่องไม่ตัดวงจรเมื่อเกิดไฟช็อต หรือ ใช้กระแสไฟฟ้าเกิน  การที่เครื่องไม่ตัดเมื่อเกิดไฟช็อต อาจเป็นเพราะปริมาณกระแสไฟฟ้า
ที่ช็อตยังมีค่าไม่เกินจุดทำงานของเซอร์กิตเบรกเกอร์ ควรเลือกขนาดกระแสไฟฟ้าที่กำหนด (Rated Current) หรือแอมป์ของเครื่องให้เหมาะสมกับระบบไฟฟ้า
และควรมีการแบ่งระบบไฟฟ้าเป็นวงจรย่อย

     3.3 เครื่องไม่ตัดเพราะเครื่องเสีย  ระบบตัดวงจรเมื่อเกิดไฟรั่ว หรือไฟดูดจากไฟรั่ว ทดสอบเบื้องต้นได้โดยการกดปุ่มทดสอบไฟรั่ว  หากเครื่องตัด
แสดงว่าเครื่องยังสามารถตัดวงจรเมื่อเกิดไฟดูดไฟรั่ว    สำหรับระบบตัดวงจรเมื่อเกิดไฟช็อตและใช้กระแสไฟฟ้าเกินจะต้องใช้แคล้มป์แอมป์มิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้า
ที่ผ่านเครื่องตัดไฟ  หากกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านเครื่องเกินจุดทำงานของเซอร์กิตเบรกเกอร์ตามมาตรฐาน มอก.909-2548  แล้วเครื่องยังไม่ตัดวงจรแสดงว่าเครื่องเสีย


